
Fotografiile sunt cu titlu informativ! Culorile pot sa difere in functie de ecranul (monitor, tableta, telefon etc) pe care sunt vizualizate si de luminozitatea ambientala.

De 26 de ani alaturi de dumneavoastra!
DIN 1998



Riflajele decorative sunt
oferite în trei variante, care 
diferă prin lățimea și
adâncimea șprosurilor si
sunt disponibile în 7 
nuanțe de culoare.  

JC962-711T

UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE GROSIME BUCATI 

BAX

ML - MP / 

BAX

GREUTATE 

BAX

MATERIAL REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

perete / tavan interior / exterior 122x2700 mm 12 mm 19 51 – 6,6 25 kg duropolimer DA 3D

DIN 1998



UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE GROSIME BUCATI 

BAX

MP - ML / 

BAX

GREUTATE 

BAX

MATERIAL REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

perete / tavan interior / exterior 122x2700 mm 12 mm 19 51 – 6,7 25 kg duropolimer DA 3D

JC971-711T

DIN 1998



JC963-1302T

UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE GROSIME BUCATI 

BAX

ML - MP / 

BAX

GREUTATE 

BAX

MATERIAL REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

perete / tavan interior / exterior 122x2700 mm 12 mm 19 51 – 6,6 25 kg duropolimer DA 3D

DIN 1998



UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE GROSIME BUCATI 

BAX

MP - ML / 

BAX

GREUTATE 

BAX

MATERIAL REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

perete / tavan interior / exterior 122x2700 mm 12 mm 19 51 – 6,7 25 kg duropolimer DA 3D

JC971-505B

Instalarea rapida si simpla prin lipire va permite sa transformati
rapid orice spatiu. Placile sunt montate cu adeziv si pot 
fi tăiate cu ușurință la dimensiunea
dorită cu un ferăstrău. DIN 1998



UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE GROSIME BUCATI 

BAX

MP - ML / 

BAX

GREUTATE 

BAX

MATERIAL REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

perete / tavan interior / exterior 122x2700 mm 12 mm 19 51 – 6,7 25 kg duropolimer DA 3D

JC963-1287T

DIN 1998



Panourile pot fi aplicate cu ușurință pe pereți și tavane, 
atât în spații rezidențiale dar și în cele comerciale. 

Riflajele pot fi instalate și în locuri mai solicitante, cum ar fi holul, office               
.                            sau bucataria (nu in zona aragazului, zona expusa caldurii excesive).

UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE GROSIME BUCATI 

BAX

MP - ML / 

BAX

GREUTATE 

BAX

MATERIAL REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

perete / tavan interior / exterior 122x2700 mm 12 mm 19 51 – 6,7 25 kg duropolimer DA 3D

JC1079-11089

DIN 1998



UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE GROSIME BUCATI 

BAX

MP - ML / 

BAX

GREUTATE 

BAX

MATERIAL REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

perete / tavan interior / exterior 122x2700 mm 12 mm 19 51 – 6,7 25 kg duropolimer DA 3D

JC971-W

DIN 1998



JC962-6497

UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE GROSIME BUCATI 

BAX

MP - ML / 

BAX

GREUTATE 

BAX

MATERIAL REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

perete / tavan interior / exterior 122x2700 mm 12 mm 19 51 – 6,7 25 kg duropolimer DA 3D

DIN 1998

COLECTIE 2024



JC1078-36GTQ

UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE GROSIME BUCATI 

BAX

MP - ML / 

BAX

GREUTATE 

BAX

MATERIAL REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

perete / tavan interior / exterior 122x2700 mm 12 mm 19 51 – 6,7 25 kg duropolimer DA 3D

DIN 1998

COLECTIE 2024



UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE GROSIME BUCATI 

BAX

MP - ML / 

BAX

GREUTATE 

BAX

MATERIAL REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

perete / tavan interior / exterior 122x2700 mm 12 mm 19 51 – 6,7 25 kg duropolimer DA 3D

JC1078-36GT

DIN 1998

COLECTIE 2024



UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE GROSIME BUCATI 

BAX

MP - ML / 

BAX

GREUTATE 

BAX

MATERIAL REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

perete / tavan interior / exterior 122x2700 mm 12 mm 19 51 – 6,7 25 kg duropolimer DA 3D

JC1173-770G

DIN 1998

COLECTIE 2024



JC1214-1314H

UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE GROSIME BUCATI 

BAX

MP - ML / 

BAX

GREUTATE 

BAX

MATERIAL REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

perete / tavan interior / exterior 190x2700 mm 12 mm 12 6,1 – 32,4 25 kg duropolimer DA 3D

DIN 1998

COLECTIE 2024



JC1214-131F

DIN 1998

COLECTIE 2024

UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE GROSIME BUCATI 

BAX

MP - ML / 

BAX

GREUTATE 

BAX

MATERIAL REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

perete / tavan interior / exterior 190x2700 mm 12 mm 12 6,1 – 32,4 25 kg duropolimer DA 3D



JC1214-B-C9F

DIN 1998

COLECTIE 2024

UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE GROSIME BUCATI 

BAX

MP - ML / 

BAX

GREUTATE 

BAX

MATERIAL REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

perete / tavan interior / exterior 190x2700 mm 12 mm 12 6,1 – 32,4 25 kg duropolimer DA 3D



PLINTE DUROPOLIMER

 Mascheaza imperfectiunile intre perete si pardoseata

 Poate fi vopsita cu vopsea lavabila sau pe baza de apa

 Inserare cabluri sau banda LED

 Poate fi folosita indiferent de pardoseala (parchet, gresie, mocheta)

 Uz interior sau exterior

 Nu se folosesc coltare, imbinari sau terminatii

DIN 1998



JC 133 C  1141

JC 133 C  0321

JC 133 C  608

JC 133 C  1246

JC 133 C  2054

JC 133 C  472

JC 133 C  1007

PLINTE DUROPOLIMER 

FINISAJ CU VOPSEA METALIZATA

UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE LUNGIME BUCATI METRI 

LINIARI

BUC / ML

BAX

GREUTATE 

BAX KG

REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

perete Interior 100x16 mm 2000 mm 1 2 19 / 38 20 DA MAT METALIZAT

 Uz interior sau exterior
 Inserare cabluri sau banda LED

 Nu se folosesc coltare, imbinari sau terminatii
 Mascheaza imperfectiunile intre perete si pardoseata

 Poate fi revopsita cu vopsea lavabila sau pe baza de apa
 Poate fi folosita indiferent de pardoseala

(parchet, gresie, mocheta)

DIN 1998



JC 307 – W1

JC 581  – W1

JX 02 – W1

JC 133 – W1

JC 885 – W1

UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE LUNGIME BUCATI METRI 

LINIARI

BUC / ML

BAX

GREUTATE 

BAX KG

REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

JX 02 perete Interior / exterior 60x14 mm 2000 mm 1 2 36 / 72 20 DA ALB GLOSSY

JC 307 perete Interior / exterior 70x15 mm 2000 mm 1 2 28 / 56 18 DA ALB GLOSSY

JC 581 perete Interior / exterior 80x215 mm 2000 mm 1 2 24 / 48 18 DA ALB GLOSSY

JC 885 perete Interior / exterior 80x15 mm 2000 mm 1 2 23 / 46 19 DA ALB GLOSSY

JC 133 perete Interior / exterior 100x15 mm 2000 mm 1 2 19 / 38 20 DA ALB GLOSSY

JX 02 – W1

DIN 1998



JX 114 – W1

JX 159  – W1

JX 96 – W1

JX 99 – W1

JX 15 – W1

UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE LUNGIME BUCATI METRI 

LINIARI

BUC / ML

BAX

GREUTATE 

BAX KG

REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

JX 96 perete Interior / exterior 97x11 mm 2000 mm 1 2 26 / 52 20 DA ALB GLOSSY

JX 114 perete Interior / exterior 110x13 mm 2000 mm 1 2 20 / 40 17 DA ALB GLOSSY

JX 159 perete Interior / exterior 110x16 mm 2000 mm 1 2 16 / 32 18 DA ALB GLOSSY

JX 15 perete Interior / exterior 120x15 mm 2000 mm 1 2 16 / 32 18 DA ALB GLOSSY

JX 99 perete Interior / exterior 124x17 mm 2000 mm 1 2 13 / 26 17 DA ALB GLOSSY

DIN 1998



CORNISE 

 Mascheaza imperfectiunile intre perete si tavan

 Poate fi vopsita cu vopsea lavabila sau pe baza de apa

 Inserare cabluri sau banda LED

DIN 1998



JX 32 – W1

JX 03  – W1

JX 19 – W1

JX 117 – W1

JX 161 – W1

UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE LUNGIME BUCATI METRI 

LINIARI

BUC / ML

BAX

GREUTATE 

BAX KG

REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

JX 19 perete Interior / exterior 28x12 mm 2000 mm 1 2 72 / 144 11 DA ALB GLOSSY

JX 32 perete Interior / exterior 42x15 mm 2000 mm 1 2 40 / 80 11 DA ALB GLOSSY

JX 03 perete Interior / exterior 62x20 mm 2000 mm 1 2 32/ 64 17 DA ALB GLOSSY

JX 161 perete Interior / exterior 66x20 mm 2000 mm 1 2 30 / 60 15 DA ALB GLOSSY

JX 117 perete Interior / exterior 71x20 mm 2000 mm 1 2 33 / 66 21 DA ALB GLOSSY

DIN 1998



JX 133  – W1 JX 48 – W1

JX 46 – W1

JX 131 – W1

JX 30 – W1

UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE LUNGIME BUCATI METRI 

LINIARI

BUC / ML

BAX

GREUTATE 

BAX KG

REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

JX 30 perete Interior / exterior 100x22 mm 2000 mm 1 2 15 / 30 16 DA ALB GLOSSY

JX 131 perete Interior / exterior 100x28 mm 2000 mm 1 2 19 / 38 17 DA ALB GLOSSY

JX 133 perete Interior / exterior 100x15 mm 2000 mm 1 2 21 / 42 16 DA ALB GLOSSY

JX 46 perete Interior / exterior 109x21 mm 2000 mm 1 2 18 / 36 17 DA ALB GLOSSY

JX 48 perete Interior / exterior 130x36 mm 2000 mm 1 2 12 / 24 17 DA ALB GLOSSY

DIN 1998



BAGHETE DUROPOLIMER / COLTAR

 Poate fi vopsita cu vopsea lavabila sau pe baza de apa

 Lipire direct pe perete
 Uz interior sau exterior

 Nu se folosesc coltare, imbinari sau terminatii

DIN 1998



JX 18 – W1

JX 121  – W1

JX 17 – W1

JX 20 – W1

JX 55 – W1

UTILIZARE MEDIU DIMENSIUNE LUNGIME BUCATI METRI 

LINIARI

BUC / ML

BAX

GREUTATE 

BAX KG

REZISTENT LA 

APA

FINISAJ

JX 17 perete Interior / exterior 26x12 mm 2000 mm 1 2 59 / 118 13 DA ALB GLOSSY

JX 18 perete Interior / exterior 40x17 mm 2000 mm 1 2 42 / 84 21 DA ALB GLOSSY

JX 121 perete Interior / exterior 50x18 mm 2000 mm 1 2 37 / 74 22 DA ALB GLOSSY

JX 55 perete Interior / exterior 85x25 mm 2000 mm 1 2 20 / 40 23 DA ALB GLOSSY

JX 20 colt Interior / exterior 30x30 mm 2000 mm 1 2 44 / 88 13 DA ALB GLOSSY

DIN 1998



S.C. Fertilis SRL 
Str. Valea Cascadelor 19 G, sector 6, Bucuresti

Importator: 

 usi interior CLASSEN

 parchet laminat CLASSEN

 usi metalice

 parchet SPC

 plinte & cornise duropolimer

 gresie si faianta

 cazi freestanding si cabine de dus

Comenzi en-gros & dezvoltatori: 

Cristian NEGOITA 

Key Account Manager 

0723.234.522

cristian@fertilis.ro

www.bellacasa.ro

Since 1998


